M

MISSION
CONTROLS

M EEEN

VY

A\ Y

LOGICFAN"™

TEMPERATURE CONTROLLER
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Instrukcja Uzytkownika
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LOGICFAN"

TEMPERATURE CONTROLLER

(v

6.5A
Funkcje:
- Sterowanie 1 wentylatorem
Enviro-Sense™ + Tryb podwaéjny
- Kompaktowa konstrukcja
- Nie zastania sasiednich gniazd
Fluid-Motion™ + Zintegrowana wtyczka

- Staty czujnik temperatury NTC 3 m
- Certyfikat CE
- Dwuletnia gwarancja

Poznanie funkcji — odwiedz naszg strong internetowg
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Instrukcja uzytkownika

Czujnik
temperatury

LogicFan™ NTC3m

Temperature Controller

PDtI’ZEijBSZ www.missioncontrols.com
wiecej pomocy?

Odwiedz strone

Zeskanuj kod QR lub odwiedz naszg strong %
internetowg: www.missioncontrols.com




Konfiguracja:
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Witgczyé LogicFan™ Temperature Controller do gniazda
sieciowego.
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Wtgczyé wentylator do gniazda urzadzenia LogicFan™
Temperature Controller.
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Umiescié czujnik temperatury wewnatrz pomieszczenia,
starajgc sig unika¢ miejsc, w ktérych moze on
dokonywac fatszywych odczytéw, np. bezposrednio pod
oswietleniem lub przed wentylatorem.
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/0 Wtgczye zasilanie sieciowe.
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Wskazdwki dotyczace stosowania:

Tryb PODSTAWOWY (BASIC):
1. Przekrgcic pokretto 2 na pozycje ,,BASIC”.

2. 2. Pokretto 1 stuzy do regulacji predkosci

Tryb PODSTAWOWY (BASIC):

Tryb LOGICZNY (LOGIC):

obrotowej wentylatora. LOGIiCFAN" TEMPERATURE CONTROLLER LOGICFAN" TEMPERATURE CONTROLLER
UM FAN PERATY, UM FAN PERATY,

\“\‘X\‘h sps% o s R, @\‘\\w Speéb o s R,
Tryb LOGICZNY (LOGIC): /—\ 20", a0 /—\ 20 ' ' 30
1. Ustawi€ minimalng predkos¢ obrotowa wentylatora 15\; “as 156 “as
na pokretle 1. Wentylator bedzie dziatat w zakresie od %L N ‘%\L N
ustawionej predkosci minimalnej do maksymalnej. MIN max o a0 miN MAX o a0

™ ™
2. Przekrecic pokretto 2 do temperatury zadanej.
3. Wigczy¢ zasilanie sieciowe. | |
Pokretto 1 Pokretio 2

4. Sterownik przejdzie krotki okres kalibracji. W tym (Predkosé (Temperatura)
czasie wentylator moze pulsowac w gére i w dét. Po obrotowa

okoto 5 minutach wentylatory osiggng odpowiednig
predkose.

wentylatora)
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Specyfikacje Techniczne:

m 220/240V | S0Hz | 1500w |

Instrukcje obstugi w wybranym jezyku mozna pobrac ze
strony www.missioncontrols.com w czesci dotyczacej
danego produktu
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www.missioncontrols.com/learn
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