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TEMPERATURE CONTROLLER
6.5A
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LOGICFAN"

TEMPERATURE CONTROLLER
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6.5A
Features:
+ Kontrollon 1 ventilator
Enviro-Sense™ + Regjimi i dyfishté
- Dizajn kompakt
* Nuk bllokon prizat e spinés prané
Fluid-Motion™ + Prizé e integruar

- Sensori NTC 3m i temperaturés fikse
- Certifikim CE
+ Garanci 2 vjecare

Keni nevojé pér mé shumeé asistence?

Cfaré ka né kuti:
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Sensori i
temperaturés

LogicFan™ NTC 3M

Temperature Controller

Keni nevojé pér mé www.missiancantrols.com
shumeé asistencé?

Vizitoni pér
ndihmé

Skanoni kodin QR ose vizitoni uebsajtin toné
pér ndihmé: www.missioncontrols.com
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Konfigurimi:

Fusni LogicFan™ Temperature Controller né
prizén e murit.
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Fusni ventilatorin né prizén e LogicFan™ Temperature
Controller.
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Pozicionojeni sensorin e temperaturés brenda dhomés,

duke treguar kujdes pér té shmangur vendet ku mund té
marré lexim té gabuar, si p.sh. direkt poshté dritave ose
pérpara ventilatorit.
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Ményra e pérdorimit:
Regjimi BASIC:
Regjimi BASIC: Regjimi LOGIC:

1. Rrotulloni diskun 2 né “BASIC”.

LOGICFAN" TEMPERATURE CONTROLLER

2. Kontrolloni shpejtésiné e ventilatorit NUMFAN g
o %%

1. Vendosni shpejtésiné minimale té ventilatorit
né diskun 1. Ventilatori do té funksionojé mes m
shpejtésisé sé vendosur minimale dhe té ploté.

2. Rrotulloni diskun 2 né temperaturén e synuar.

LOGICFAN" TEMPERATURE CONTROLLER

me diskun 1. V\
Regjimi LOGIC: @
N | MAX

3. Ndizeni te rryma kryesore. Disku 1
(shpejtésia e
4. Kontrolluesi do té fillojé njé periudhé té shkurtér ventilatorit)

kalibrimi. Gjaté késaj kohe, ventilatori mund té
pulsojé lart ose poshté. Pas rreth 5 minutash,
ventilatorét do té gjejné shpejtésiné e duhur.
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Disku 2
(temperatura)
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LOGICFAN"

TEMPERATURE CONTROLLER
6.5A

Specifikimet teknike:

m 220/240V | S0Hz | 1500w |

Ju lutemi vizitoni www.missioncontrols.com dhe navigoni te

fagja e produktit pér té shkarkuar manualin e udhézimeve n
gjuhén tuaj té preferuar.
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