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Instructions aux utilisateurs
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Caractéristiques:

+ Contrdle un ventilateur
Enviro-Sense™ * Mode double
- Conception compacte
- Ne bloque pas I’acces aux prises de
Fluid-Motion™ courant adjacentes
- Prise intégrée
. Capteur de température statique CTN a 3m
- Certifié CE
- Garantie de 2 ans

Comprendre les caractéristigues - consulter notre site Web
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Instructions aux utilisateurs

Capteur de
température

LogicFan™ CTN&3m

Temperature Controller

VDUS aVEZ www.missioncontrols.com
besoin d’aide ?

Consultez pour
obtenir de I'aide

Scannez le code QR ou consultez notre
site Web pour obtenir une assistance:

\_ www.missioncontrols.com




Installation :
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Brancher le LogicFan™ Temperature Controller ala
prise secteur.
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/e Brancher le ventilateur a la prise du LogicFan™
Temperature Controller.
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/e Placer le capteur de température dans la salle a hauteur \
de canopée, en prenant soin d’éviter les endroits qui
entraineraient une mauvaise lecture, par exemple

directement sous la lumiére ou devant le ventilateur.
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Mode d’emploi :

Mode BASIC:

1. Placez le bouton 2 sur « BASIC ».

Mode BASIC :

2. Contrdler la vitesse du ventilateur & I'aide

Mode LOGIC :

du bouton 1. LOGIiCFAN" TEMPERATURE CONTROLLER LOGIiCFAN" TEMPERATURE CONTROLLER
\‘\\“\um FAN Sog, < e",\pi:;ru,,e_o \‘\\“\um FAN Sa, «t“pE::Tquo
Mode LOGIC : A R3 g, e & 3 2 °
20 - . ,30 20
1. Paramétrer le ventilateur a vitesse minimale & 5 “as 5
I'aide du bouton 1. Le ventilateur fonctionnera entre o\ N o\
les vitesses minimale et maximale paramétrées. A N RS
MIN MAX a0 MIN MAX
2. Placer le bouton 2 sur la température cible. | '." | '."
3. Enclencher l'interrupteur de I'alimentation | |
secteur.
Bouton 1 Bouton 2
(vitesse du ventilateur) (température)

4. Le régulateur procédera au calibrage pendant

un moment. Il se peut que le ventilateur change de
vitesse pendant ce temps. Aprés environ 5 minutes,
les ventilateurs atteindront la bonne vitesse.
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Caractéristiques techniques:

m 220/240V | S0Hz | 1500w |

Veuillez consulter www.missioncontrols.com et vous rendre
sur la page du produit pour télécharger le manuel d’utilisation
dans votre langue préférée.
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