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Instrucciones de uso
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Funciones:

- . + Controla hasta 2 ventiladores
Enviro-Sense™ Night-Pulse™

+ Control de ventilador extremadamente
fluido y silencioso
- De bajo consumo
Fluid-Motion™ Perfect-Sine™ . No perjudica a los motores

- Montaje integral sobre pared

- Cable de alimentacién 3 m
Optimized-Airflow™ No-Humm™ . 2 afos de garantia
- Certificado CE
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Para conocer las funciones visite nuestra pagina web

Qué hay en la caja:

Montaje sobre pared Night-Pulse™ Sensor
LDR 3m
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Instrucciones de uso

SuperSilent™
Temperature Controller

Sensor de temperatura
NTC 3m

CI-NECESita méS Wwww.missiuncuntruls.cum
ayuda?

Visite para
obtener ayuda

Escanee el codigo QR o visite nuestra
pagina weh: www.missioncontrols.com




Configuracian:

Conecte el SuperSilent™ Temperature Controller en su
enchufe principal. Deje el interruptor principal apagado
hasta que termine de configurar.
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Conecte el ventilador de entrada en el enchufe 1y el de
salida en el enchufe 2.

ENTRADA SALIDA
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Enchufe 1 — —— Enchufe 2
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Cologue el sensor de temperatura dentro de la habitacién
ala altura del dosel, evitando lugares en los que pueda
hacerse una lectura errénea, como directamente debajo
de las luces o frente a un ventilador.
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Coloque el sensor Night-Pulse™ dentro de una habitac-
ion donde pueda detectar la luz. No lo ponga directa-
mente debajo de la luz.
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Desactivado (tapon puesto)

(Apague el interruptor principal antes de desactivar o activar
Night-Pulse™)

Activado (tapdn quitado)
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Modo de uso:

1. Ajuste la velocidad minima del ventilador en el sintonizador
1, ajuste la velocidad maxima en el sintonizador 2. Los
ventiladores funcionaran entre estos parametros. Para el
rango operativo mas largo, recomendamos minimo 20 % y
maximo 100 %.

2. Ajuste la temperatura objetivo en el sintonizador 3.

3. Night-Pulse™ desactivado = tapén puesto. Activado = tapén
quitado. El interruptor principal debe estar apagado antes de
desactivarlo o activarlo.

4. Encienda el interruptor principal.

5. El controlador entrara en un corto periodo de calibracién.
Durante este tiempo, los ventiladores aumentarany
disminuiran la vibracion. Después de aproximadamente 5
minutos, encontraran la velocidad adecuada.

Sintonizador 3
(temperatura)

Sintonizador 1
(velocidad minima del ventilador)
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Sintonizador 2
(velocidad méaxima del ventilador)
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Especificaciones técnicas:

“ 220/240V | S0Hz

goow |

Visite www.missioncontrols.com y dirijase a la pagina
del producto para descargar el manual de instrucciones
en su idioma.
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