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Funkcijos:

. . + Valdo iki 2 ventiliatoriy
Enviro-Sense™ Night-Pulse™

- Itin lengvas ir labai tylus ventiliatoriaus
valdymas

@ - Taupo energija
Fluid-Motion™ Perfect-Sine™ . Nekenkia varikliams
- Integruotas sieninis laikiklis
- 3m maitinimo laidas
Optimized-Airflow™ @ No-Humm™ - 2 mety garantija

+ Patvirtintas CE

Funkcijy paaiskinimas - apsilankykite masy tinklalapyje

Sieninis laikiklis Night-Pulse™ Sensor
LDR 3m
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Naudojimo instrukcijos

SuperSilent™ . o
Temperature Controller Temperataros jutiklis
NTC 3m

Reikia daugiau
pagalbos? o
Jei reikia pagalbos,
apsilankykite
%

Jeireikia pagalbos, nuskaitykite QR kodg
arba apsilankykite masy tinklalapyje:
www.missioncontrols.com
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Nustatymas: .
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/o Jiunkite SuperSilent™ Temperature Controller \ /e Jleidimo ventiliatoriy jjunkite j 1lizdg, o iSmetimo
maitinimo tinklo lizda. Palikite maitinimo tinklg iSjungta, ventiliatoriy - j 2 lizda.
kol baigsite sgranka.
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/e Padeékite temperataros jutiklj kambaryje tento aukstyje, \ /°

taciau venkite viety, kuriose jis rodyty netikslius rodmenis,
pavyzdziui, tiesiai po Sviestuvais arba priesais ventiliatoriy.

Padékite Night-Pulse™ jutiklj kambaryje, kur jis gali \
aptikti Sviesa. Nedeékite tiesiai po Sviestuvais.

ISjungta (dangtelis uzdétas) Jjungta (dangtelis nuimtas)

(Tinklo maitinimas isjungiamas pries iSjungiant arba

\ jiungiant Night-Pulse™)

Kaip naudoti:

1ratukas 3 ratukas

(minimalus ventiliatoriaus greitis) (temperatadra)
1. Minimaly ventiliatoriaus greitj nustatykite 1 ratuku,
maksimaly ventiliatoriaus greitj - 2 ratuku. Ventiliatoriai / | SUPERSILENT" | \
veiks tarp Siy parametry. Didesniam veikimo diapazonui a0 TEMPERATURE CONTROLLER 25
uztikrinti rekomenduojame min. 20 % ir maks. 100 %. EN | _so N | Ly
15 ~as
2. Nustatykite tiksling temperatirg 3 ratuku. /@\ P N
20 60 10 40
3. Night-Pulse™ Isjungta = dangtelis uzdétas. Jjungta = i TEMPETInE
dangtelis nuimtas. Pries jjungiant arba iSjungiant tinklo
maitinimas turi biti iSjungtas. ‘T’
70 50
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4. Jjunkite i§ maitinimo tinklo. @
N P b " . . Sﬂ/ \IDB

5. Valdiklis jeis j trumpa kalibravimo laikg. Tuo metu —
ventiliatoriai gali pulsuoti aukstyn ir zemyn. Mazdaug po 5 FAN SPEED %
minuéiy ventiliatoriai pradés veikti tinkamu greiciu. '."

2ratukas

(maksimalus ventiliatoriaus greitis)
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Technineés specifikacijos:

“ 220/240V | S0Hz
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Apsilankykite svetainéje www.missioncontrols.com ir eikite
i gaminio puslapj, kad atsisiystumete naudojimo vadovag
pageidaujama kalba.
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