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TEMPERATURE CONTROLLER
4.5/7.0/14.0A

Instrukcja Uzytkownika
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T WINFAN"

TEMPERATURE CONTROLLER

Funkcje:
- Sterowanie maks. 2 wentylatorami
Enviro-Sense™ @ Xtra Fan-Speed™ - Staty czujnik temperatury NTC 3m
- Staty czujnik Night-Pulse™ LDR 3m
- Zintegrowany uchwyt scienny
Fluid-Motion™ Night-Pulse™ - Kabel zasilajacy o diugosci 3m

Optimized-Airflow™

- Certyfikat CE
- Dwuletnia gwarancja

W opakowaniu:

Poznanie funkcji — odwiedz naszg strong internetowg

Uchwyt Scienny Night-Pulse™ Sensor
LDR 3m
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Instrukcja uzytkownika
TwinFan™ -
Temperature Controller Czulnll’irtrecn‘éﬁratury
Potrzebujesz I s missioncontrols.com

wiecej pomocy?

Zeskanuj kod QR lub odwiedz naszg strone
internetowg: www.missioncontrols.com
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Konfiguracja:

~

Witgczyé TwinFan™ Temperature Controller do gniazda
sieciowego. Nie wolno wigczac zasilania sieciowego do
momentu zakoriczenia konfiguracji.
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WEJSCIE

Gniazdo 1—]

Wigczyé wentylator wejSciowy do gniazda 1, a
wentylator wyciggowy do gniazda 2.

WYJSCIE

— Gniazdo 2
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Umiesci¢ czujnik temperatury wewnatrz pomieszczenia \
na wysokosci sklepienia, starajgc sig unikac miejsc, w
ktérych moze on dokonywac fatszywych odczytéw, np.
bezposrednio pod oswietleniem lub przed wentylatorem.
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Umiesci¢ Night-Pulse™ Sensor wewngtrz pomieszczenia,
w ktérym moze on wykrywac Swiatto. Nie umieszczacé
bezposrednio pod Zradtem Swiatta.

Dezaktywowany (naktadka zatozona) Aktywowany (naktadka zdjgta)
(Przed wigczeniem lub wytgczeniem Night-Pulse™, nalezy wytaczyc

zasilanie sieciowe.)
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Wskazdwki dotyczace stosowania:

1. Na pokretle 1 ustawi¢ minimalng predko$¢ obrotowg wentylatora,
a na pokretle 2 predko$é maksymalng. Wentylatory bedg pracowac
pomigdzy tymi parametrami. Dla najwigkszego zakresu pracy
zalecamy Min 20% i Max 100%.

2. Ustawic temperature zadang na pokretle 3.

3. Night-Pulse™ dezaktywowany = naktadka zatozona. Aktywowany
= naktadka zdjgta. Przed wtgczeniem lub wytaczeniem, nalezy
wytgczy¢ zasilanie sieciowe.

4. Wiaczyc zasilanie sieciowe.

5. Sterownik przejdzie krotki okres kalibracji. W tym czasie
wentylatory moga pulsowac w gére i w dét. Po okoto 5 minutach
wentylatory osiggna odpowiednig predkose.

6. W razie potrzeby wyregulowac Xtra Fan-Speed™ za pomocg
pokretta 4. Wiecej informacji na temat funkcji Xtra Fan-Speed™
mozna znaleZé na naszej stronie internetowej.

Pokretio 1 Pokretio 3
(Minimalna predkos¢ obrotowa wentylatora) (Temperatura)
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Pokregtto 2

(Maksymalna predkosé obrotowa wentylatora)

Pokretto 4

(Xtra Fan-Speed™)
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Specyfikacje Techniczne:
220/240V | 50Hz | 1000W
MAKS. 2.25A NA GNIAZDO
220/240V | 50Hz | 1600W
MAKS. 3.5A NA GNIAZDO
220/240V | 50Hz | 3200W
MAKS. 7.0A NA GNIAZDO

Instrukcje obstugi w wybranym jezyku mozna pobrac ze
strony www.missioncontrols.com w czesci dotyczacej
danego produktu
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